
Prüf-Checkliste Sprungkissen SP 16

Sprungkissen Vetter SP 16

Werknummer :

Baujahr :

Datum letzte Prüfung :

Prüfungsgrund :

Prüfung auf Unversehrtheit und Vollzähligkeit:

Packplane
Sprungkissen
Entleerungsventile
Entlüftungsschlüssel einschl. Dichtungen
Füllschlauch einschl. Dichtung
Flaschenhalterung (einschl. Schutzkappe und Polsterung)

Sichtprüfung :

Aufsprungplane
Seitenplane
Bodenplane
Zwischenplane
Stützgerüst
Reissverschluß und Plombe
Füllanschluss
Füllschlauch einschl. Dichtung
Schutzkappe DL-Flasche
Flaschenschutz (Packplane/Halterung)
Entleerungsventile
Sicherheitsventil
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Funktionsprüfung :

Füllschlauch an DL-Flasche anschließen
Befüllung durchführen
Aufrichtzeit (Kontrolle)
Dichtheit Entleerungsventile
Funktion des Sicherheitsventiles
Sichtkontrolle Innenplane (Fremdkörper)
Sichtkontrolle Aufsprungplane
Sichtkontrolle Seitenplanen
Sichtkontrolle Bodenplane
Sichtkontrolle Reissverschluß

Nach erfolgter Sicht- und Funktionsprüfung Sprungkissen nach Ver-
packungsplan in Packplane verpacken. Entlüftungsschlüssel aus 
Entleerungsventilen entfernen.   !!! Druckluftflasche erneuern !!! 

Ort, Datum Unterschrift des Prüfers




